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Parker Divisdo Seals Brasil

Novo Composto P3314 - A90

Linha de Compostos Adequada
para Aplicacdées na Linha Mobil
e Hidraulica em Geral

O composto P3314 - A90 foi formulado pela Parker
Divisdo Seals - Brasil para atender as mais diversas
aplicagdes em equipamentos hidraulicos, mantendo as
caracteristicas funcionais adequadas a performance de
trabalho quando comparado aos elastoplasticos mais
utilizados atualmente.

Apresenta ainda uma melhor facilidade na montagem
devido a sua melhor maleabilidade. Torna-se sem duvida
uma opg¢ao muito atrativa quando o assunto é Kits de
Reparo.

Caracteristicas

Temperatura de Trabalho

Propriedades fisicas mantidas na faixa de
temperatura de trabalho de -35 °C a 80 °C,
podendo atingir picos intermitentes de até 120 °C.

Resisténcia Quimica

Excelente resisténcia quimica aos fluidos a base
de petréleo e seus derivados.

Resistente a 6leos comestiveis, sais, alcool e
hidrocarbonetos.

Resisténcia a Abrasao

O P3314 -A90 tem uma boa resisténcia a abrasao
devido a suadureza 90 shore A.

Resisténcia a Extrusao

E indicado para vedacdes desde o vacuo até
5.000 psi dependendo da folga diametral utilizada
e temperaturaempregada.

O P3314 - A90 € muito pouco afetado pelo ozbnio
além de manter suas propriedades fisicas
originais mesmo quando operando em condi¢cdes
atmosféricas extremas.

Disponibilidade de Perfis de Vedag&o Parker no
Composto Elastoplastico P3314-A90

Ha a possibilidade de confeccionarmos a maioria dos
produtos da linha Parker neste novo composto, tais
como:

Parker Hannifin Ind. E Com. Ltda
Rodovia Anhanguera Km 25,3
CEP05276-977 - Perus-S.P
Sé&oPaulo

www.parker.com.br

OTTO

Build With The Best!
Certificagao 1ISO 9001/ QS 9000

Boletim
Técnico

No. 004-05 BR

Gaxetas STD

Gaxetas tipo “B”

Raspadores para Hastes de Cilindros
Hidraulicos

Raspadores com carcaga metalica
Gaxetas tipo “U”

Back-ups Rings

Pecas Técnicas

Beneficios e Vantagens

A alta resisténcia a abrasao e ruptura combinada a
excelente compatibilidade quimica com fluidos a
base de petréleo fazem do P3314-A90 uma
excelente opcédo de custo-beneficio para as
aplicacbes de Kits de Reparo para reformas de
equipamentos hidraulicos em geral.

Principais Segmentos de Mercado para
Aplicacdo do P3314-A90

Agricola
Mineracao

Construcéo Civil

* Industrial em Geral

+ Linha Mébil em Geral
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